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 SECOLITE® Fugenkleber  

 
 
Secolite® Fugenkleber ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger Mastix, der frei von 

Lösungsmitteln, Isocyanaten und anderen gefährlichen Stoffen ist. Er wird zur Abdichtung der 

Fugen zwischen Secolite® Zementplatten im Innen- und Außenbereich verwendet. Secolite® 

Fugenkleber bildet eine starke, flexible und wasserbeständige Klebeverbindung zwischen den 

Platten und kann Dehnungen und Schrumpfungen in den Fugen ausgleichen. Er ist UV- und 

witterungsbeständig und hat eine stabile Farbe, die mit der Zeit nicht verblasst. Nach dem 

Aushärten kann Secolite® Joint Adhesive mit Lacken oder Farben überstrichen werden.  
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Technische Daten 
 

▪ Grundkomponente:   Silanveredelte Polymere 
▪ Farbe:     Grau 
▪ Dichte:     1.52 + 0.02 g/cm3 
▪ Shore-A-Härte:    40 – 45 
▪ Filmbildungszeit*:  ~ 40 Minuten 
▪ Aushärtungszeit*:  3 mm (24h) 
▪ UV-Beständigkeit:  500 h in C-UV Kammer 
▪ Bruchdehnung:   ~ 550% 
▪ Verarbeitungstemperatur: +10 ⁰C to +40 ⁰C 
▪ Temperaturbeständigkeit: -20 ⁰C to +120 ⁰C 
▪ Lagerungstemperatur:  +10 ⁰C to +25 ⁰C 

 
* Abhängig von Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit  
 
 

Anwendungshinweise 

Secolite® Zementplatten müssen mit einem Abstand von 3 mm bis 5 mm zwischen benachbarten Platten 

verlegt werden. Die Oberfläche der Fuge muss frei von Staub, Ausblühungen, Trennmitteln, Fett, losen 

Rückständen oder anderen Materialien sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Tragen Sie eine 

gleichmäßige Schicht Secolite® Fugenkleber auf die Kante der zuvor verlegten Platte auf. Setzen Sie die 

nächste Platte so ein, dass der Abstand zwischen den Platten vollständig ausgefüllt ist und der Kleber fest 

an den Plattenkanten haftet. Befestigen Sie die Platte mit Secolite® Zementplattenschrauben. Schützen 

Sie die Oberfläche des Fugenklebers während der Aushärtung vor Staub und Schmutz. Nach dem 

Aushärten des Materials den Überschuss aus der Fuge abkratzen. Das Material muss vor dem Streichen 

oder Auftragen anderer Beschichtungen vollständig ausgehärtet sein. 

 

Verpackung und Lagerung 

Secolite® Joint Adhesive ist in 300-ml-Kartuschen zu je 12 Stück erhältlich. Joint Adhesive sollte gut 

verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +10 °C und +25 °C gelagert 

werden. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit des Produkts 24 Monate. Gesundheits- und 

Sicherheitsinformationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. 

 
 

 

 

 

 


