SECO

The Future of Cement Board

SECOLITE® Schrauben PN
4.2 mm X 32/41 mm

Produkbeschreibung und Anwendung

Secolite® Schrauben PN sind alkalibestdndige mechanische Befestigungselemente, die sich ideal
flir die Befestigung von Secolite® Zementplatten an Leichtstahlkonstruktionen eignen.
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Technische Daten

PLC-TDB-Schra

uben PN-Rev02-10/07/2025

Basismaterial: Kohlenstoffstahl C-1022 Drehform: Phillips
Beschichtung: Ruspert 1000H Gewinde: Feingwinde
Kopftyp: Big Wafer Punkt: Bohren
Drehmoment (kg-cm): 46 Oberflachenhirte (HV): 550 - 720
Hartungstiefe (mm): 0.10 minimum Kernharte (HV): 270 -425
Harmonisierter Standard: EN 14566:2008+A1:2009
Mechanische Beschreibung
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ST4.2 | 10.11 | 11.00 | 6.40 | 490 | 5.15 | 2.80 3.10 | 2 4.06 432 3.30 241 1.41 3.20 45

Verfiigbare Langen:
32 and 41 mm

Verpackung

1000 Stk/Packung, 9 Packungen/Umkarton, 24 Umkartons/Palette.

Lagerung und Handhabung

In einer sauberen und trockenen Umgebung lagern. Paletten nicht stapeln. Die Verwendung von
Schutzhandschuhen wird empfohlen.

Hinweis: Alle technischen Daten wurden anhand der vom Lieferanten bereitgestellten Informationen zusammengestellt.
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